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Vega je nejjasnější hvězdou v souhvězdí 
Lyry v severní části oblohy a nachází se 
poměrně blízko, pouhých 25 světelných 
let od Slunce.

Hvězdná sestavaHvězdná sestava

NERUŠENÉ ZÁŽITKY VŠE-V-JEDNOM
Proměňte váš pracovní prostor s Vega Pro, špičkovým interaktivním 
displejem s certifikací Google EDLA. Je navržen pro bezproblémovou 
spolupráci a disponuje pokročilou dotykovou technologií a elegantním 
designem. Užívejte si křišťálově čistý zvuk a obraz prostřednictvím jeho 
4K kamery, pole 8 mikrofonů a  integrovaných reproduktorů. Ideální 
pro prezentace a  spolupráci v  reálném čase. Poskytuje spolehlivé 
úchvatné zážitky, eliminuje problémy a umožňuje, abyste se soustředili 
na opravdu důležité věci.

MODULÁRNÍ SYSTÉM
Pozvedněte své zážitky pomocí našeho vesmíru 
řešení. Přizpůsobte váš displej s využitím příslušen-
ství Newline. Kombinací a  sladěním vytvořte per-
fektní konstelaci.

INTERAKTIVNÍ EKOSYSTÉM NEWLINE
Interaktivní ekosystém společnosti Newline zvyšuje pro-
duktivitu pomocí všestranných nástrojů, které lze snadno 
integrovat s  jakýmkoli softwarem nebo zařízením tak, aby 
splňovaly veškeré firemní potřeby.

Kamera a pole mikrofonů 
Kamera a pole mikrofonů součástí příslušenství!
součástí příslušenství!
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Vylepšené Wi-Fi 
a Bluetooth

USB-C s výkonem 
100 W

Energeticky efektivní 
systém OPS

Sklo od okraje 
k okraji

Vysoce kvalitní zvuk 
včetně subwooferu 

Rozsáhlá záruka 
a bezdrátové  
aktualizace
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SPECIFIKACE PRODUKTU

*Uvedené údaje jsou orientační a mohou být později změněny. Nejsou zatím považovány za konečné.

MODEL
Vega Pro 65“ TT-6524Z
Vega Pro 75“ TT-7524Z
Vega Pro 86“ TT-8624Z

PANEL

Podsvícení Direct LED (široký barevný gamut  
+ eliminace modrého světla)

Skleněný povrch Antireflexní + oleofobní  
+ antimikrobiální temperované sklo

Technologie lepení Certifikované optické lepení

Zobrazovací plocha
65“: 1428 × 804 mm
75“: 1650 × 928 mm
86“: 1895 × 1066 mm

Poměr stran displeje 16 : 9
Rozlišení 3840 × 2160 (4K)
Barvy 1,07 miliardy
Jas 450 cd/m2

Kontrastní poměr 5000 : 1
Doba odezvy 6 ms
Pozorovací úhel 178º
Životnost displeje ≥ 50 000 hodin
Průhlednost > 88 %
Zmatnění 2–5 %
Tvrdost dotykového povrchu 7 MoHs, tužka 9H

SPOTŘEBA ENERGIE

Max. spotřeba energie*
65“: 550 W
75“: 620 W
86“: 560 W

Pohotovostní režim* < 0,5 W

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Dotyková technologie Projektovaný kapacitní dotyk (PCAP)

Dotykové body 40 Windows
20 Android/MAC/Linux

Nástroje pro psaní na dotykovou 
obrazovku Pasivní pero, prst, pěst

Počet per 2
Přesnost ±1 mm
Necitlivost na skutečnou dlaň 

REPRODUKTOR
Umístění reproduktoru Vpředu
Jmenovitá impedance reproduktoru 6 Ω
Frekvenční odezva reproduktoru 
Response 250 Hz – 20 kHz, SPL -10 dB

Hladina akustického tlaku 80 ±3 dB
Max. výstupní výkon reproduktoru 20 W × 2

SUBWOOFER
Umístění reproduktoru Zadní strana
Jmenovitá impedance reproduktoru 4 Ω
Frekvenční odezva reproduktoru 
Response 20 Hz – 20 kHz, SPL -10 dB

Hladina akustického tlaku 77 ±2 dB
Max. výstupní výkon reproduktoru 20 W × 1

MIKROFON
Poloha mikrofonu Pole 8 mikrofonů vpředu nahoře
Vzdálenost snímání 8 m

Funkce mikrofonu Potlačení ozvěny, technologie 
Beamforming, redukce šumu

MODUL AI KAMERY

Kamera Součást příslušenství  
(4K AI ModCam+)

Rozlišení kamery 3840 × 2160 / 30 fps (4K)
Zorné pole Objektiv s FOV 120°
Rozsah naklonění kamery 15°

BOČNÍ VSTUPY A VÝSTUPY
USB-C (výkon 100 W) 1
VSTUP HDMI 2.0 (4K při 60 Hz) 1
USB-B 3.2 (dotykové ovládání) 1
USB-A 3.2 2
Vstup mikrofonu 1

ZADNÍ VSTUPY A VÝSTUPY
VSTUP HDMI 2.0 (4K při 60 Hz) 2
DisplayPort 1.2 1
USB-B (dotykové ovládání) 3
USB-C 3.0 (výkon 15 W) 1
USB-A 3.2 2
USB-A 3.2 Android 1
VÝSTUP HDMI 2.0 (4K při 60 Hz) 1
RS232 1
RJ-45 (gigabit) Vstup × 1 / Výstup × 1
Slot OPS 1
SPDIF 1
Linkový audio výstup 1
Slot pro modul Wi-Fi 1
Slot pro modul SDM-S 1
Výstupní konektor napájení (180 W) 1

CHYTRÝ SYSTÉM

Čipová sada SoC Arm Cortex-A73 × 4 + Cortex-A53 × 4
GPU Mali Odin G52 × 8
Paměť RAM 8 GB (DDR4)
Celkové úložiště 128 GB
Operační systém Certifikovaný Android 13
Google EDLA 

Podporované formáty obrazových 
souborů JPG, JPEG, BMP, PNG

Podporované formáty video 
souborů

MPEG1, MPEG2, MPEG4, 
SorensonH.263, H.263, H.264, MVC, 
AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion 
JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40

Podporované formáty audio 
souborů

MPEG1/2 LAYER1; LAYER2; 
LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, 
VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM, G711 A/ MU-LAW, LBR 
(COOK), FLAC

Modul Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 Integrovaný snímač přiblížení
Proximity Sensor 

EXTRA FUNKCE FIRMWARU
Profil pro více uživatelů 

Vestavěné aplikace Google 

Wake on LAN 

ROZMĚRY/HMOTNOST

Vnější rozměry*  
(bez držáku na stěnu)

65“: 1497 × 920 × 94 mm
75“: 1719 × 1044 × 95 mm
86“: 1965 × 1184 × 95 mm

Čistá hmotnost
65“: 33,5 kg
75“: 47 kg
86“: 59 kg

VESA*
65“: 600 × 400 mm
75“: 800 × 400 mm
86“: 800 × 400 mm


